
Auswahl zum Messkonzept Nr. 1 und 2 Stand: April 2021

Einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der FairNetz GmbH

Z2

Zähler für 

Lieferung und 

Bezug 1)
Z1

Zähler für 

Bezug

EZA
Erzeugungs-

anlage

HAKEigentumsgrenze

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

1) PV-Anlagen < 10 kWp,

1-R-Zähler ohne Rücklaufsperre

Volleinspeisung

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Z1

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z2

Untermessung für 

Erzeugung mit 

Rücklaufsperre

EZA EEG-Anlage

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe

Eigentumsgrenze

Z
Ein-

Richtungs-

Zähler
Z

Zwei-

Richtungs-

Zähler

Z
Ein-Richtungs-

Zähler mit 

Rücklaufsperre
Z

Zähler für Bezug

(und ggf. 

Einspeisung)

Z
Erzeugungs-

zähler

Erzeugungs-

anlage
EZA

Legende

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen:

Angaben zur Erzeugungsanlage:

_______________________________

Betreiber der Anlage

_______________________________

Standort der Anlage

_______________________________

Datum                                  Unterschrift

Messkonzept Nr. 1

Messkonzept Nr. 2

Datenschutzhinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zweckbezogen 
verarbeitet und genutzt.



Auswahl zum Messkonzept Nr. 3 und 4 Stand: April 2021

Einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der FairNetz GmbH

Z
Ein-

Richtungs-

Zähler
Z

Zwei-

Richtungs-

Zähler

Z
Ein-Richtungs-

Zähler mit 

Rücklaufsperre
Z

Zähler für Bezug

(und ggf. 

Einspeisung)

Z
Erzeugungs-

zähler

Erzeugungs-

anlage
EZA

Legende

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen:

Angaben zur Erzeugungsanlage:

_______________________________

Betreiber der Anlage

_______________________________

Standort der Anlage

_______________________________

Datum                                  Unterschrift

Netz des Verteilnetzbetreibers

Z1

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z2

Zähler für 

Erzeugung mit 

Rücklaufsperre

EZA

EEG-Anlagen > 30 kW/kWp oder 

EEG-Anlagen < 30 kW/kWp mit Selbstverbrauch 

> 30.000 kWh pro Jahr

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

EEG Eigenversorgung/Überschuss

Eigentumsgrenze

Z1

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

EZA Z2 eventuell notwendig, bitte mit 

zuständigem Finanzamt klären

HAK

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

EEG Eigenversorgung/Überschuss ohne Erzeugungszähler*

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Eigentumsgrenze

Z2

Messkonzept Nr. 4

Messkonzept Nr. 3

*Bedingung:

EEG-Anlagen < 30 kW/kWp und Selbstverbrauch < 30.000 kWh pro Jahr

Datenschutzhinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zweckbezogen 
verarbeitet und genutzt.



Auswahl zum Messkonzept Nr. 5 und 6 Stand: April 2021

Einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der FairNetz GmbH

Z
Ein-

Richtungs-

Zähler
Z

Zwei-

Richtungs-

Zähler

Z
Ein-Richtungs-

Zähler mit 

Rücklaufsperre
Z

Zähler für Bezug

(und ggf. 

Einspeisung)

Z
Erzeugungs-

zähler

Erzeugungs-

anlage
EZA

Legende

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen:

Angaben zur Erzeugungsanlage:

_______________________________

Betreiber der Anlage

_______________________________

Standort der Anlage

_______________________________

Datum                                  Unterschrift

Netz des Verteilnetzbetreibers

Z1

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

EZAKWK-Anlage

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

KWKG-Überschusseinspeisung

Eigentumsgrenze

Z2
Z2 wird auch zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt, bei:

- KWKG-Anlagen >10 kW 

- KWKG-Anlagen < 10 kW mit einem 

Selbstverbrauch > 10.000 kWh pro Jahr

Z2 wird als Untermessung für 

KWK-Netto-Stromerzeugung 

für Anlagen > 2kW benötigt.

Messkonzept Nr. 5

KWK-G-Anlage

Z1

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z2

Untermessung für 

Erzeugung mit 

Rücklaufsperre

EZA

EEG-Anlage als 

kaufmännisch-

bilanzielle 

Weitergabe

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

Kombination aus kaufmännisch-bilanzielle 

Weitergabe und KWK-G-Überschuss

Eigentumsgrenze

Z3

EZA

Z1,Z2 und Z3 sind als 

Lastgangmessung mit 

Fernauslesung auszuführen

Z3 wird als Untermessung für 

KWK-Netto-Stromerzeugung 

benötigt.

Z3 wird auch zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt.

Messkonzept Nr. 6

Datenschutzhinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zweckbezogen 
verarbeitet und genutzt.



Auswahl zum Messkonzept Nr. 7 und 7.1 Stand: April 2021

Einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der FairNetz GmbH

Z
Ein-

Richtungs-

Zähler
Z

Zwei-

Richtungs-

Zähler

Z
Ein-Richtungs-

Zähler mit 

Rücklaufsperre
Z

Zähler für Bezug

(und ggf. 

Einspeisung)

Z
Erzeugungs-

zähler

Erzeugungs-

anlage
EZA

Legende

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen:

Angaben zur Erzeugungsanlage:

_______________________________

Betreiber der Anlage

_______________________________

Standort der Anlage

_______________________________

Datum                                  Unterschrift

Z1

Z4

KWK-G-Anlage

EZA

PV-Anlage

HAK

Verbrauchseinrichtungen des 

Anlagenbetreibers

Kombination PV-Eigenverbrauch und KWK-G-Überschuss 

nach BDEW Umsetzungshilfe

Eigentumsgrenze

Z3

EZW

Nur bei PV-Anlagen mit einer installierten Modulleistung von 
maximal 30 kWp zulässig.

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Netz des Verteilnetzbetreibers

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z4 wird als Untermessung für 

KWK-Netto-Stromerzeugung 

benötigt.

Z4 wird auch zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt, bei:

- KWKG-Anlagen >10 kW 

- KWKG-Anlagen < 10 kW mit einem 

Selbstverbrauch > 10.000 kWh pro Jahr

Z3 wird zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt, bei:

- PV-Anlagen >30 kWp 

- PV-Anlagen < 30 kWp mit einem 

Selbstverbrauch > 30.000 kWh pro Jahr

Messkonzept Nr. 7

Z1

Z4

PV-Neuanlage

EZA

PV-Bestandsanlage 

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Kombination PV-Bestandsanlagen und PV-Anlagen in 

Eigenversorgung

Eigentumsgrenze

Z3

EZW

Nur bei PV-Anlagen mit einer installierten Modulleistung von 
maximal 30 kWp zulässig.

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Netz des Verteilnetzbetreibers

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Abrechnungs-

relevanter Zähler Z3 wird bei PV-Anlagen zur 

Ermittlung der 

vergütungsrelevante 

Strommengen benötigt

Z4 wird zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt, bei:

- PV-Anlagen >30 kWp 

- PV-Anlagen < 30 kWp mit einem 

Selbstverbrauch > 30.000 kWh pro Jahr

Messkonzept Nr. 7.1

Datenschutzhinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zweckbezogen 
verarbeitet und genutzt.



Auswahl zum Messkonzept Nr. 7.2 und 8 Stand: April 2021

Einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der FairNetz GmbH

Z
Ein-

Richtungs-

Zähler
Z

Zwei-

Richtungs-

Zähler

Z
Ein-Richtungs-

Zähler mit 

Rücklaufsperre
Z

Zähler für Bezug

(und ggf. 

Einspeisung)

Z
Erzeugungs-

zähler

Erzeugungs-

anlage
EZA

Legende

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen:

Angaben zur Erzeugungsanlage:

_______________________________

Betreiber der Anlage

_______________________________

Standort der Anlage

_______________________________

Datum                                  Unterschrift

Z1

Z4

PV-Bestandsanlage 

§ 33 (2) EEG 2009

EZA

PV-Neuanlage IBN 

ab 01.08.2014

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Kombination PV-Bestandsanlagen und PV-Anlagen in 

Eigenversorgung

Eigentumsgrenze

Z3

EZW

Nur bei PV-Anlagen mit einer installierten Modulleistung von 
30 kWp zulässig.

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Netz des Verteilnetzbetreibers

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Abrechnungs-

relevanter Zähler
Z4 wird bei PV-Anlagen zur 

Ermittlung der 

vergütungsrelevante 

Strommengen benötigt

Z3 wird auch zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt, bei:

- PV-Anlagen >30 kWp 

- PV-Anlagen < 30 kWp mit einem 

Selbstverbrauch > 30.000 kWh pro Jahr

Messkonzept Nr. 7.2

Z1

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z2

Untermessung für 

Erzeugung mit 

Rücklaufsperre

EZA

EEG-Anlage als 

kaufmännisch-

bilanzielle 

Weitergabe

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

Kombination PV-Eigenverbrauch und EEG in  

kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe

Eigentumsgrenze

Z3

EZA

Z1, Z2 und Z3 sind als 

Lastgangmessung mit 

Fernauslesung auszuführen

Untermessung für PV 

Eigenverbrauch mit 

Rücklaufsperre

Z3 wird zur Ermittlung der             

EEG-umlagepflichtigen 

Eigenversorgungsmenge 

benötigt.

PV-Anlagen in Eigenversorgung im Sinne von § 3 Nr.19 EEG

Messkonzept Nr. 8

Datenschutzhinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zweckbezogen 
verarbeitet und genutzt.



Auswahl zum Messkonzept Nr. 9 und 10 Stand: April 2021

Einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der FairNetz GmbH

Z
Ein-

Richtungs-

Zähler
Z

Zwei-

Richtungs-

Zähler

Z
Ein-Richtungs-

Zähler mit 

Rücklaufsperre
Z

Zähler für Bezug

(und ggf. 

Einspeisung)

Z
Erzeugungs-

zähler

Erzeugungs-

anlage
EZA

Legende

Bitte zutreffendes Konzept ankreuzen:

Angaben zur Erzeugungsanlage:

_______________________________

Betreiber der Anlage

_______________________________

Standort der Anlage

_______________________________

Datum                                  Unterschrift

Z3

Messung 

zusätzliche NS-

Kundenanlage

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

Kundeneigene Trafostation und zusätzlicher 

Niederspannungskunde

Eigentumsgrenze

Z2

EZAPV-Anlage

Z1

Verbrauchseinrichtungen 

der zusätzlichen 

Kundenanlage

10 bzw. 20 kV

Zähler für 

Lieferung und 

Bezug

Messung 

Kundenanlage 

Anlagenbetreiber

Z1 und Z3 sind als 

Lastgangmessung mit 

Fernauslesung auszuführen

Messkonzept Nr. 9

Verbrauchseinrichtungen des 

Anlagenbetreibers

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

Kundeneigene Trafostation und EEG in kaufmännisch-

bilanzieller Weitergabe oder Überschuss

Eigentumsgrenze

Z2

EZA

10 bzw. 20 kV

Z1

Zähler für 

Erzeugung

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z1  und Z2 sind als 

Lastgangmessung mit 

Fernauslesung auszuführen

Messkonzept Nr. 10

Z2 wird zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt, bei:

- PV-Anlagen > 30 kWp 

- PV-Anlagen < 30 kWp mit einem 

Selbstverbrauch > 30.000 kWh pro Jahr

Datenschutzhinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zweckbezogen 
verarbeitet und genutzt.



Auswahl zum Messkonzept Nr. 11 und 20 Stand: April 2021

Einer Erzeugungsanlage (Förderung gemäß EEG oder KWKG) für den Parallelbetrieb mit dem Netz der FairNetz GmbH

Z
Ein-

Richtungs-

Zähler
Z

Zwei-

Richtungs-

Zähler

Z
Ein-Richtungs-

Zähler mit 

Rücklaufsperre
Z

Zähler für Bezug

(und ggf. 

Einspeisung)

Z
Erzeugungs-

zähler

Erzeugungs-

anlage
EZA

Legende

Bitte zutreffendes Konzept  ankreuzen:

Angaben zur Erzeugungsanlage:

_______________________________

Betreiber der Anlage

_______________________________

Standort der Anlage

_______________________________

Datum                                  Unterschrift

Z1

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z2

Untermessung für 

Erzeugung mit 

Rücklaufsperre

EZA

HAK

Verbrauchseinrichtungen 

des Anlagenbetreibers

Netz des Verteilnetzbetreibers

Netz des Anlagenbetreibers

Kombination KWKG- und PV-Überschuss

Eigentumsgrenze

Z3

EZAKWK-Anlage

Z1, Z2 und Z3 sind als 

Lastgangmessung mit 

Fernauslesung auszuführen

Untermessung für 

KWK-Netto-

Stromerzeugung mit 

Rücklaufsperre

Z2 und Z3 wird zur Ermittlung 

der EEG-umlagepflichtigen 

Eigenversorgungsmenge 

benötigt

PV-Anlagen in Eigenversorgung im Sinne von § 3 Nr. 9 EEG

Messkonzept Nr. 11

Messkonzept Nr. 20

Z1

Z3

EZA

PV-Anlage

HAK

Verbrauchseinrichtungen des 

Anlagenbetreibers

PV-Überschuss mit getrenntem Zähler für Haushalt und unterbrechbarer 

Verbrauchseinrichtung (z.B. Wärmepumpe) 

Eigentumsgrenze

sVE

Netz des Anlagenbetreibers

Z2

Netz des Verteilnetzbetreibers

Zähler für 

Lieferung 

und Bezug

Z3 wird zur Ermittlung der EEG-

umlagepflichtigen Eigenversorgungsmenge 

benötigt, bei:

- EEG-Anlagen >30 kW 

- EEG-Anlagen < 30 kW mit einem 

Selbstverbrauch > 30.000 kWh pro Jahr

Zähler für 

Bezug

steuerbarer Verbraucher

(Wärmepumpe)

sVE
Steuerbarer 

Verbraucher

Steuerung durch Steuergerät

Datenschutzhinweis: Die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zweckbezogen 

verarbeitet und genutzt.


