
„Technische Vorgaben“ zum Einspeisemanagement 

von EEG- und KWK-Anlagen (gemäß Entwurf zum EEG 2021-V)
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IBN = Inbetriebnahme |  iMSys = Intelligentes Messsystem |  NB = Netzbetreiber |  PV = Photovoltaik
gMSB/wMSB = grundzuständiger/wettbewerblicher Messstellenbetreiber

*1 Entsprechende BSI-Markterklärung vorhanden (Ist-Einspeisung/Fernsteuerung)
*2 Betrieb einer § 14a EnWG-Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpe, E-Auto) am selben Netzanschluss
*3 Antrag des Anlagenbetreibers beim NB erforderlich, falls keine Rückmeldung des NB innerhalb 1 Monats

erfolgt, dann kann der Anlagenbetreiber das „Begehren“ beauftragen (§ 8 Abs.5 EEG „10,8 kW-Regel“)

Nein

P > 7 bis ≤ 25 kW 
Abrufung Ist-Einspeisung

Abrufung Ist-Einspeisung

P>25kW bis ≤100kW 

Ferngesteuerte Reduzierung

Ferngesteuerte Reduzierung

Anmerkung: Mehrere Solaranlagen sind zusammenzufassen, wenn 

1. sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und

2. innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb

genommen worden sind.

Umsetzung 
wie bisher

(Perspektivisch:
Umrüstung im 
Rahmen des 

MsbG Rollout)

Auftrag zur 
Umsetzung

durch gMSB
oder wMSB

genügt

Hinweis: Diese Grafik kann nicht alle Regelungen des 

EEG/MsbG abbilden.

Erstellt: 18.10.2022

P > 25 kW oder
PV mit Fernst.: P >7bis ≤25kWp Abrufung Ist-Einspeisung

Ferngesteuerte Reduzierung
Umsetzung 
durch gMSB

oder wMSB

(MsbG Rollout)

§14a Verbr.*2

Ausstattungs-
vorgaben mit iMSys

nach MsbG
gegeben?

Ja

Keine technischen Vorgaben
nach § 9 EEG 2021

ja

Ausstattung gemäß den bislang anzuwendenden Vorgaben für die
technischen Einrichtungen (gemäß EEG 2017 und Vorfassungen).

ja

nein

P ≤ 25 kW und
§ 14a Verbraucher

Nein

nein

Grundlage: VBEW, EEG 2021

PV-Anlagen

≤ 7 kWp

bzw. Fernsteuerung) kann auf Antrag zum 1.1.2023 entfallen. *3

nein

ja 

P > 100 kW
Abrufung Ist-Einspeisung

Ferngesteuerte Reduzierung

Die Ausstattung für die technischen Einrichtungen (70%-Begrenzung

P ≤ 7 kW §14a Verbr.*2

P > 7 bis ≤ 25 kW Abrufung Ist-Einspeisung


